MBY-5秒表检定仪使用说明书

MBY-5型 秒 表 检 定 仪
概述

MBY-5型秒表检定仪是一种多功能，综合性的时间检定自动测试装置，它能对机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字电秒表、数字式毫秒仪，各种时间继电器及计时器等各种计时仪器进行检定/校准。本仪器采用高稳定度石英晶体振荡器作为时间基准，用89C51单片机和TTL集成电路为主要元件，有6位数码显示，薄膜开关操作，满足JJG237-2010《秒表检定规程》 的要求，是一种较理想和实用的秒表检定仪。 可以建立秒表检定仪标准装置，开展对时间类仪器进行检定/校准。

技术指标
测 量 范 围

          0.1ms------99999.9s

测 量 误 差

        秒  表：± 3ms (T0×A (准确度：±5×10-7）)
         电秒表：

     指针式：≤±0.6ms

          数字毫秒计  ±（T0×A(准确度：±1×10-7）±30μs  

                   测量范围(0～10)s）
晶 体 振 荡 器

                  准确度：±1×10-7
工作条件
            环境温度：0~40℃      相对湿度：<80%
四、机械秒表和石英电子秒表的检定
时间间隔测量误差的检定(预热30min后)

将夹持机械秒表或石英电子秒表用的执行机构 (打头或夹具)的连线接到秒表检定仪的秒表的接线柱上，打头的红色线接检定仪的A接线柱，打头的黑色线接A+接线柱上。如同时接另一打头，则分别为B和B+接线柱；

将被测秒表夹牢在打头上，调节打头的距离，使打头动作时恰能使秒表走和停为宜；
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输入选定的时间点，按   键，即可运行；

例：检定30秒，步骤如下：先按 ms/s键，使其在“s”状态，然后分别按动  3    0    0    键，使其显示30.0s，  再按     键，即可运行，如需重新检定，只需按动 重置  键，即可显示最后一次设定的值，省去重新输入的麻烦。如输入值错误，则按 复位 键清除，重新设置即可；

(4) 具体检定项目及检定时间点祥见《JJG237-2010秒表检定规程》相关要求。

日差的检定(石英电子秒表有此项目)

按规程只需输入24小时(86400秒)即可，步骤同上。

    （2）具体检定项目及检定时间点祥见《JJG237-2010秒表检定规程》相关要求。

五、指针电秒表的检定(预热30min后)
将电秒表(型号401为例）的接线柱分别对应接到秒表检定仪的接线柱Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ上。时间检定仪选择 连续 或 触动 键，使其和电秒表的开关一致，然后输入想要检定的时间点。

例：检定600秒，步骤如下：按   6     0     0   使其显示600.0s,然后按动   ~   键运行，即可分别输入所测的时间点。

如需重新检定，只需按动 重置  键，即可显示最后一次设定的值，省去重新输入的麻烦。如输入值错误，则按 复位 键清除，重新设置即可；具体格式可见附录。

需检407或408请联系生产厂(制造商)进行改装即可。

六、数字毫秒计的检定(预热30min后)
    将数字毫秒计（以702-2为例）输入端I分别接到秒表检定仪双A端及空端，数字毫秒计设定为“正跃变”，此时，时间检定仪设定在 连续 ，时间在“s”或“ms”；输出需检定的时间值即可。

例如：检定1秒，步骤如下：按   1     0   使其显示1.0s,然后按动     键运行即可，然后分别输入所测的时间点。

将数字毫秒计（以702-2为例）输入端I分别接到时间检定仪双A端及空端，数字毫秒计设定为“负跃变”，此时，时间检定仪设定在 触动 ，时间在“s”或“ms”；输出需检定的时间值即可。

下列是数字毫秒计及时间检定仪开关位置一览表

	      仪   器

            设定

 检定项目
	 数 字 毫 秒 计（702型）
	 时间检定仪

	
	  输入I
	  输入II
	  双A端及

    空端

	  正 跃 变
	  正 跃 变
	  正 跃 变
	    触  动

	  负 跃 变
	  负 跃 变
	  负 跃 变
	    连  续

	  空接点（断开）
	空接点（断开）
	空接点（断开）
	    触  动

	  空接点（闭合）
	空接点（闭合）
	空接点（闭合）
	    连  续


备注：数字电秒表检定/校准方法：以415,417为例：

自检：在“连续”（L）时，”I”与“III”接通应开始计时，断开”I”与“III”应停止计时，在”触动“（C）时，接通”I”与“III” 应开始计时，接通”I”与“II” 应停止计时。如果上述正常仪器便可以使用，

将数字电秒表，在“连续”（L）时，输入端”I”与“III”或”I”与“II”分别接到时间检定仪双B端及地端，此时，时间检定仪设定在 触动 ，时间在“s”或“ms”；输出需检定的时间值即可。

七.注意事项
1.使用秒表夹具时，应尽量调节秒表夹具将秒表夹住，调节好行程，以便检定时不带入其他误差。由于电子秒表的发展特别快，形状千变万化，恐能会出现不能适应，届时应及时通知销售商或生产商，以便及时提供相关配件，以适应检定要求。

2.该检定仪的检定/测试建议送省级以上的计量检定部门进行检定或及时联系销售商或生产商。

3.该检定仪的后面板有一标准5MHz晶体输出，也可以用于其他用处。

4.该检定仪使用过程中偶尔会出现死机，只需重新开关电源一下。

数字出现闪烁属正常现象，不会影响仪器的准确度。

5.该检定仪属精密仪器，有问题时，应及时跟销售商或生产商联系，不能擅自打开或修理该仪器，否则，将会带来不必要的麻烦。

6．因时间继电器种类比较多；原理不近相同，如需检其他时间类仪器，请联系生产家，进行有效沟通后，再进行更改。

7.检定数字电秒表只保证在1ms;10ms;100ms;1s;10s

范围（±（T0×A(准确度：±1×10-7）±30μs）内，

其它时间仅供参考。参照实际数据使用。 
此时，接秒表检定仪双B端及地端，秒表检定仪设定在 触动 方式

检定或校准使用频率计（具有调整脉冲宽度等功能，使用双通道，A通道为触发启动，B通道为停止。

八、附录（检定及测试表格，仅供参考）
A:                    机械秒表
一、表盘水平放置：
	标准值（TS）
	测量值（T ）
	误  差(T- TS)

	10s
	
	

	10min
	
	


一、表盘垂直放置：
	标准值（TS）
	测量值（T ）
	误  差(T- TS)

	10s
	
	

	10min
	
	


  B:                   电子秒表 （JD-2型）            
一、时间间隔测量误差：
	标准值（TS）
	测量值（T ）
	误  差(T- TS)

	10s
	
	

	10min
	
	

	1h
	
	

	1d
	
	


C:                   电 秒 表（401型）
一、外观及工作正常性检查： 正常
二、测量误差的检定：(垂直/水平放置)
/
	标准值（TS）
	测量值（T ）
	误  差(T- TS)

	10s
	
	

	10min
	
	


测量功能 标准值(s)         实测值(s)         固有测量误差ΔTmax

连续性  1                0.997                0.003

  60              59.997                0.003

触动性  1                0.997                0.003

  60              59.997                0.003
 D：                 数字毫秒计（702-2型）
一、正脉冲宽度:
	标准值(ms)
	I指示值
	II指示值

	1
	1.00   ms
	1.00   ms

	10
	10.00  ms
	10.00  ms

	100
	100.0  ms
	100.0  ms

	1000
	1.000    s
	 1.000   s

	9000
	 9.000    s
	 9.000   s


二、负脉冲宽度:
	标准值(ms)
	I指示值
	II指示值

	1
	1.03   ms
	1.03   ms

	10
	10.03  ms
	10.02  ms

	100
	100.0  ms
	100.0  ms

	1000
	1.000    s
	1.000    s

	9000
	 9.000   s
	9.000    s


三、空接点闭合时间:

	标准值(ms)
	I指示值
	II指示值

	1
	1.06    ms
	1.06   ms

	10
	10.06   ms
	10.06  ms

	100
	100.1   ms
	100.0  ms

	1000
	1.000    s
	1.000    s

	9000
	   9.000   s
	9.000    s


四 、空接点断开时间

	标准值(ms)
	I指示值
	II指示值

	1
	1.06    ms
	1.06   ms

	10
	10.06   ms
	10.06  ms

	100
	100.1   ms
	100.0  ms

	1000
	1.000    s
	1.000    s

	9000
	  9.000    s
	9.000    s
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